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Dichtsysteme flr den

Anker-3000

Die integrierte Anker-3000 - Steckmuffendichtung fiir Beton-
und Stahlbetonrohre nach EN 1916 und DIN V 1201 sowie
FBS-Qualitatsrichtlinie fir Normal- und Tiefmuffen.

Die Vorteile

Die Anker-3000 - Dichtung ist fest in der Muffe verankert, kleidet
diese vollig aus und stellt somit eine Baueinheit mit dem Beton-
rohr dar. Falsche oder fehlende Dichtungen sind somit aus-
geschlossen.

e  Konstruktive Scherlastbegrenzung durch integrierte
Auflage aus Beton und optimiertem Elastomer

e  Deutlich verbessertes Langzeitverhalten
und Dauerhaftigkeit der Rohrverbindung

e  Zuverlassige Begrenzung der Scherlast

e  Kontrollierte Verpressung der Dichtung

e  Reduzierung des Material-Kriech-/-FlieBverhaltens
e  Optimierte Relaxation der Riickstellkrafte

e  Radial umlaufend gleichmaBigere Verpressung
der Dichtung, dadurch zusatzliche Sicherheit
bzgl. Dichtheit und Wurzelfestigkeit

e Einwandfreie Verlegung und Abwinkelung der Rohre

e Verbesserte Fixierung der Dichtung bei Rohreinschub
durch integrierte Stiitzschulter

e  Konstruktive Starkung der Muffe

e  Positiver Kammereffekt des Dichtteils
durch integrierte Stitzschulter

e Rohrproduktion im Betonwerk
mit bestehendem Formenpark

Die Anker-3000 - Dichtung ist scherlastsicher, wurzelfest und
widerstandfahig gegen Uberdruck von innen und auBen, sowie
gegen Druck bei Kanalreinigungsarbeiten.

Die Anker-3000 - Dichtungen unterliegen der standigen
Fremdiiberwachung durch unabhéangige Institutionen.

Sie entsprechen den Anforderungen der EN 1916, EN 681-1,
der QR 4060 (FBS Qualitatsrichtlinie) sowie allen weiteren
gangigen Qualitatsanforderungen.

Herstellung der Rohre

Die Anker-3000 - Dichtung auf die profilierte Untermuffe auf-
ziehen und dabei auf richtigen Sitz des Dichtringes achten.

Die Untermuffen miissen im Bereich des Dichtungssitzes
schmutzfrei sein. Vor dem Einsetzen der Verdichtung ist die Rohr-
form im Muffenbereich bis tiber die Anker-3000 Dichtung mit
Beton zu befiillen. Danach Betonrohr in tblicher Weise herstellen.

Nach der Produktion den inneren und duBeren Stiitzring auf das
Spitzende setzen und zusammen mit der Untermuffe erst nach
dem Erharten des Betons entschalen.

Nach vollsténdiger Aushartung des Betons ist das Steckmuffen-
rohr montagefertig.
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Die Baustellenmontage

Das erforderliche Gleitmittel "Cordes-GM-95" wird von
Hand satt auf das Betonrohrspitzende, am Radius beginnend,
aufgetragen.

Bei der Rohrverlegung ist die EN 1610 zu beachten.

Das Material

Anker-3000 - Dichtungen werden aus Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk (EPDM) oder Styrol-Butadien-Kautschuk

(SBR) hergestellt. Der Einsatz von EPDM und SBR hat sich
auf Grund ihrer hervorragenden Eigenschaften im Regen-
und Abwasserbereich bewahrt.

Zur Beachtung:

Bei Anwendung in Verbindung mit mineralischen Treib-
stoffen, wie Olen, Benzin, u.a. empfehlen wir die Anwendung
von Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR).
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Anker-3000 (LiefermaBe - Standardmuffe)

300 S 404,0 395,6

39 43,5 85 38,0 80 12 78 £1,2
_------_

400 S 505,3 495,5 91+14

600 726,0 716,2 91+14

962,0 949,4 117+ 18

1000 1198,0 1185,4 11,7+ 138

1200 1434,0 1421,4 18 11,7+ 138

1400 1670,0 1654,6 143 + 2,2

1600 1760,2 1742,0 145 169 + 2,6

___----- - 169:26
2000 2183,8 2165,0 169 £ 2,6

___------_
2500 27122 2694,0 169 £ 2,6

Anker-3000-L (Tiefmuffe)

526,0 516,34

726,0 716,34 89+14

962,0 949,70 11,5+1,8

1000 1198,0 1185,70 115+18

1200 1434,0 1418,82 140 £ 22

1400 1670,0 1654,82 140 + 2,2

Auf Anfrage stellen wir fir beide Profile auch Sondermale her. Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns Ihre Anfrage.

Samtliche Inhalte wie technische Angaben, Werte und Mal3e erfolgen nach bestem Wissen jedoch ohne Gewahr und Rechtsverbindlichkeit.
Falls nicht anders angegeben sind alle MaBe in Millimetern. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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