
TECO-BOND-3PLUS

Montagekleber für Kanalbau- 
& Tübbing-Dichtungen

TECO-BOND-3PLUS wurde speziell für die Verklebung von Cordes-

Dichtprofilen auf Betonelemente entwickelter Styrol-Kautschuk-Kleber, 

welcher sich durch eine hohe Anfangsfestigkeit sowie dauerhaft durch 

sehr gute Haftfestigkeiten auszeichnet. Dieser Klebstoff ist, sowohl für 

eine konventionelle Kontaktverklebung nach beidseitiger Kontaktflächen-

benetzung mittels Pinselaufstrich, als auch für eine wirtschaftlich effiziente 

Nassbettrahmenverklebung  im Spritzverfahren geeignet.  

Der haftstarke Kleber greift die Dichtung nicht an und die Verklebung 

ist sofort witterungsfest. Das heißt, die Betonelemente können mit den 

aufgeklebten Dichtungen sofort in ein Freilager verbracht werden. 

Die Endfestigkeit wird nach 72 Stunden erreicht. In dieser Zeit sind me-

chanische Einwirkungen auf die verklebten Dichtrahmen zu vermeiden.

TECO-BOND-3PLUS

• ist frei von Tuluol!

• ist ohne Anrühren direkt verarbeitbar!

• ist mind. 12 Monate haltbar!

Technische Daten:

Kautschukbasis Styrol

Farbe schwarz

Konsistenz streich- & spritzbar

Lagerzeit 12 Monate

Verbrauch (bei 33mm Nut/Profilbreite) ca. 25 - 30 gr/ldf.m

Verarbeitungstemperatur +10°C bis +35°C 

Lieferart in 20 kg Blecheimern

Verpackungseinheit 14 Eimer auf Palette

Lagerung:

Die Lagerzeit beträgt bis zu 12 Monate ab Herstelldatum und setzt 

optimale Lagerbedingungen in geschlossenen Gebinden zwischen 

+10°C und +20°C voraus. Bei kälterer Lagerung kommt es zu einem 

Gelieren des Klebers. Dieser kann durch langsames Erwärmen auf 20°C 

wieder gebrauchsfertig gemacht werden. 

(Temperierung mittels eines Wasserbades)

Sicherheit:

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise 

auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf 

unseren Gebinde-Etiketten. 
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Dichtsysteme für den Kanalbau

TECO-BOND-3PLUS

Montagekleber für Kanalbau- 
& Tübbing-Dichtungen

TECO-BOND-3PLUS wurde speziell für die Verklebung von elastomeren 

Dichtprofilen auf Betonoberflächen entwickelt. Der Styrol-Kautschuk-

Kleber zeichnet sich durch eine hohe Anfangsfestigkeit sowie dauerhaft 

durch sehr gute Haftfestigkeiten aus. Dieser Klebstoff ist, sowohl für eine 

konventionelle Kontaktverklebung nach beidseitiger Kontaktflächen-

benetzung mittels Pinselaufstrich, als auch für eine wirtschaftlich 

effiziente Nassbettrahmenverklebung  im Spritzverfahren geeignet.  

Der haftstarke Kleber greift die Dichtung nicht an und bietet das 3-fache 

Plus in Form der folgenden entscheidenden Vorteile:

TECO-BOND-3PLUS

• ist frei von Tuluol!

• ist ohne Anrühren direkt verarbeitbar!

• ist mind. 12 Monate haltbar!

Technische Daten:

Kautschukbasis Styrol

Farbe schwarz

Konsistenz streich- & spritzbar

Lagerzeit 12 Monate

Verbrauch (bei 33mm Nut/Profilbreite) ca. 25 - 30 gr/ldf.m

Verarbeitungstemperatur +10°C bis +35°C 

Lieferart in 20 kg Blecheimern

Verpackungseinheit 14 Eimer auf Palette

Lagerung:

Die Lagerzeit beträgt bis zu 12 Monate ab Herstelldatum und setzt 

optimale Lagerbedingungen in geschlossenen Gebinden zwischen 

+10°C und +20°C voraus. Bei kälterer Lagerung kommt es zu einem 

Gelieren des Klebers. Dieser kann durch langsames Erwärmen auf 20°C 

wieder gebrauchsfertig gemacht werden. 

(Temperierung mittels eines Wasserbades)

Sicherheit:

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise 

auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf 

unseren Gebinde-Etiketten. 


