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Dichtsysteme tUr den Kanalbau

Anschlussdichtung Connector

Die flexible Anschlussdichtung gemédss EN 681-1 und QR 4060
(FBS Qualitatsrichtlinie) fir Anschliisse von PVC KG-Rohren,

Steinzeugrohren, sowie vielen weiteren Rohrwerkstoffen.

Die Vorteile:

e  Optimal fiir den nachtraglichen Anschluss von Rohren unterschied-
licher Werkstoffe an Betonrohre und -schéachte mittels Kernbohrung.

e Sehr gute Dichtwirkung durch breites Elastomerprofil.

. Allgemein Ubliche Bohrlochdurchmesser, daher sind

passende Bohrkronen in der Regel vorhanden.

Das Material

Die Dichtungen werden aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
oder Styrol-Kautschuk (SBR) hergestellt.

Der Einsatz von EPDM und SBR hat sich auf Grund ihrer
hervorragenden Eigenschaften im Regen- und Abwasser-

bereich bewahrt.

Zur Beachtung:
Bei Anwendung in Verbindung mit mineralischen Treibstoffen, wie Olen, Benzin,
u.a. empfehlen wir die Anwendung von Dichtungen aus Nitril-Kautschuk (NBR).

Die Montage:

Die Offnung mit einem Kernbohrgerat mit passendem Bohrdurchmesser
herstellen, die Bohrkrone rechtwinklig und zentrisch zur Rohrachse flihren.
Aussere Lochkante entgraten und Bohrloch séubern.

Lochlaibung auf Lunker- und Bruchstellen tGberprifen und diese ggf. ausbessern.
Nun Connector Dichtung ohne Gleitmittel in die Bohréffnung einfligen!
AnzuschlieBendes Rohrspitzende mit Gleitmittel versehen und zentriert
einschieben.

Connector Anschlusssystem

Das Connector Anschlusssystem, bestehend aus Kunststoffstutzen und
Connector Dichtung ist in DN 150 und DN 200 sowohl fiir PVC, als auch
fur Steinzeug-N RohranschlUsse lieferbar.

Den Connector Stutzen im dusseren Rohrbereich mit einem geeigneten
Gleitmittel versehen. Den Connector Stutzen zentrisch und rechtwinklig
von Hand bis zum dusseren Anschlag des Stutzens einschieben.

Der Anschlag muB an dem ausseren Gummikragen
der Connector Dichtung anliegen.

cordes

Der Connector Stutzen ist mit einer Markierung

(Montagehilfe) versehen und muss entsprechend
ausgerichtet werden.

Danach kann dann das anzuschlieBende Rohr an den
Connector-Stutzen angeschlossen werden.

Der Einschiebestopp des Stutzens verhindert nun sicher,
daB das anzuschlieBende Rohr zu weit in das Betonrohr/
den Betonschacht eingeschoben werden kann.

Hinweis: Der Nenndurchmesser des Betonrohres sollte
mindestens der doppelten Nennweite des anzuschlies-
senden Rohres entsprechen.

H B
12,5 44,0
16,0 40,0
20,0 50,0
23,0 50,0
26,0 50,0
32,0 50,0
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Das Lieferprogramm: Connector / Anschlussdichtungen gem.
EN 681-1; SBR-Material, Hohe 20 mm // Sortierung nach anzuschlieBenden Rohrarten (Auswahl)

50/75

75 101 75/101

125 125 151 125/151

150 180 206 180/206

200 225 251 225/251

250 280 306 280/306

300 355 382 356/382

450 450 476 450/476

560 560 586 560/586

weitere GroBen auf Anfrage

200 N 242 268 242/268

200 220 246 220/246

300 324 350 324/350

N
N
N

200 248 222/248

300 326 352 326/352
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Das Lieferprogramm: Connector / Anschlussdichtungen gem.
EN 681-1; SBR-Material, Hohe 20 mm // Sortierung nach anzuschlieBenden Rohrarten (Auswahl)

100 110 138 110/138

200 210 236 210/236

200 224 250 225/251

Connector Anschlusssystem, bestehend aus Kunststoffstutzen und Connector-Dichtung

200/226

200 N 200/226

Die Bohrung ist mit einer Toleranz von +/- 1,75 mm zuldssig. Bitte Toleranzen der Rohrmaterialien beachten!
Die Standard-Dichtungsstarke in der hier aufgefiihrten Liste betriagt 20 mm fiir alle Rohrnennweiten.

Weitere GroBen und Dichtungsstirken (12.5mm, 16 mm, 23 mm, 26 mm sowie 32 mm) - auch fiir nicht
aufgefiihrte AuBendurchmesser - sowie Dichtungen in NBR (besténdig z.B. gegen Mineraléle etc.) und EPDM

(besténdig z.B. gegen Silo-Sickersaft) sind ebenfalls lieferbar. Bitte separat anfragen.

Samtliche Inhalte wie technische Angaben, Werte und MaBe erfolgen nach bestem Wissen jedoch ohne Gewahr und Rechtsverbindlichkeit.
Falls nicht anders angegeben sind alle MaBe in Millimetern. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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